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1. Vorgang

Die Firma JF-Consultig plant die ErschlieBung (Wohngebietsstralen sowie
Ver- und Entsorgungsleitungen) fiir das Baugebiet B-Plan ,,Paschwitzer Landstraf3e*
in 04838 Doberschiitz, OT Sprotta-Siedlung, Paschwitzer Landstraf3e, Flst. 92/14.

Um eine wirtschaftlich und bautechnisch sinnvolle Planung, Ausschreibung und Bauausfithrung
zu gewihrleisten, sind Angaben iiber die anzutreffenden Baugrund- und Wasserverhéltnisse
erforderlich.

Die JF-Consulting erteilte der IBA mbH somit am 7.4.2021 den Auftrag zur Durchfiihrung der
Baugrunderkundung im vorgegebenen Untersuchungsgebiet sowie zur Erstellung des
Geotechnischen Gutachtens.

Das Geotechnische Gutachten enthilt eine Zusammenfassung und Auswertung der
bodenmechanischen Untersuchungen und der Ergebnisse veranlafiter Laboruntersuchungen mit
Angabe der erforderlichen Daten fiir die Bauausfiihrung.

2. Baumafinahme und Baugelinde

- Baumalinahme

Geplant ist die ErschlieBung eines neuen Baugebietes in Doberschiitz, OT Sprotta-Siedlung,
unmittelbar nordwestlich der Paschwitzer Landstrafe und in 2. Reihe norddstlich der

StraBe des Friedens, Flst. 92/14.

Die Bebauung ist mit Einfamilienhdusern vorgesehen.
Fiir die ErschlieBung ist das Anlegen einer Wohngebietsstrale und innerhalb dieser das Verlegen
von Ver- und Entsorgungsleitungen geplant.

1)  Wohngebietsstralie

Die Strale wird mit einer Belastungsklasse 1,0...3,2 (Sammel-/Quartierstrae mit nicht sténdig

vom Schwerverkehr genutzten Fldchen) und deren Gradiente als geldndegleich angenommen.

2) Schmutz- und Regenwasserentsorgung

Die Verlegetiefe wird mit ca. 2...3 m unter Geldnde angenommen.
Zum Material liegen keine Angaben vor.

Detaillierte Angaben zu den BaumaBBnahmen sind nicht bekannt.
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- Baugelédnde

Das Baugelénde befindet sich in der Gemeinde Doberschiitz, Gemarkung Sprotta, Flur 1.

Die Geldndeoberfliche fillt groBriumig leicht von Norden/Nordwesten nach Siiden/Siidosten ein.
Die Geldndehohen im gesamten Untersuchungsgebiet liegen bei ca.104,7...103,7 m DHHN.

Der Untersuchungsstandort befindet sich auf einer ehemalig landwirtschaftlich genutzten Fldche
mit Grasbewuchs.

3. Baugrundaufschliisse

Um die Untergrundverhéltnisse im Untersuchungsgebiet festzustellen sowie Anhaltspunkte iiber
die Beschaffenheit des Bodens als Baugrund und Baustoff zu erhalten, war die Ausfiihrung von
6 Rammkern-/Bohrsondierungen (BS) mit AufschluBtiefen von je 5,0 m vorgesehen.

Anhand des aus den Bohrsondierungen gewonnenen Probenmaterials wurde der anstehende
Boden bodenmechanisch klassifiziert.

Die projektierte Endtiefe wurde mit allen Aufschliissen erreicht.

Die Aufschliisse wurden am 6.5.2021 durch den AN ausgefiihrt.

Die Lage der AufschluBansatzpunkte ist im Aufschluflplan (Anlage 1) dokumentiert.

Die AufschluBansatzpunkte wurden nach Lage und H6he (H6henbezug: m DHHN)
eingemessen. Als Hohenbezugspunkt wurde ein Schachtdeckel innerhalb der

Paschwitzer Landstra3e unmittelbar vor der geplanten ZufahrtsstraBe mit einer Deckelhohe
von 104,15 m DHHN (Bestandsplan SW/RW nach U 7) ausgewdhlt.

4. Feld- und Laborarbeiten

Die Baugrunderkundung wurde entsprechend des abgestimmten Untersuchungsumfanges
ausgefiihrt. Auf Grund der Vielzahl der ausgefiihrten Aufschliisse und der eindeutig

festgestellten Baugrundverhiltnisse machen sich derzeitig weitere Feldarbeiten nicht erforderlich.
Die Bodenproben wurden iiberwiegend auf der Grundlage visueller Einschitzungen klassifiziert.
Zusétzlich wurden zur genauen Ermittlung der Feinkorngehalte die KorngréBenverteilungen von
5 représentativen Bodenproben aus den pleistozénen Deck- sowie Talsanden und -kiesen laborativ

bestimmt, die Ergebnisse der Untersuchungen sind in Abschnitt 5.4 und Anlage 3 dokumentiert.

S.  Bewertung der geotechnischen Untersuchungsergebnisse

5.1 Geologie

- Geologie: Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Bereich pleistoziner
Talablagerungen
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- Schichtung: Decksand iiber Talkies/-sand, durch Mutterboden tiberdeckt

5.2 Schichtenfolge und Bodenarten

Tabelle 1: Liste der anstehenden Bodenarten

Geologische Bodenart in Anlehnung an DIN 4022 Bodengruppe nach DIN 18196
Bezeichnung Benennung (Kurzzeichen) Benennung (Kurzzeichen) *)
Mutterboden Fein- bis Mittelsand, schwach kiesig bis gemischtkorniger Boden
kiesig, schwach schluffig bis schluffig, mit Beimengungen humoser Art
humos, Wurzeln
gh,Mu f-mS,g"-g,u’-u,h, Wu OH
Decksand Fein- bis Mittelsand, schwach kiesig bis gemischtkorniger Boden
kiesig, schwach schluffig bis schluffig
qp,Ds f-mS,g’-g,u’-u SuU-SU*
Talkies Fein- bis Mittelkies, tw. schwach grob-/gemischtkdrniger Boden

grobkiesig, stark sandig,
tw. schwach schluffig

qp,Tg f-mG,tw. gg’,s*, tw. u’ GW/GU

Talsand Mittel- bis Grobsand, schwach feinsandig, | grobkorniger Boden
schwach kiesig bis stark kiesig

qp,Ts m-gS,fs’,g"-g* SE

*) Bei der Bodenklassifikation nach DIN 18196 werden nur KorngroBenbereiche bis zu einem GroBtkorn von
63 mm Durchmesser beriicksichtigt.

Erlduterungen/Ergdnzungen:
- Die detaillierte Baugrundschichtung ist den Aufschlu3profilen (Anlage 2) zu entnehmen.
- Zuoberst steht Mutterboden mit Méchtigkeiten von ca. 0,4...0,6 m an.

- Unter dem Mutterboden folgt iiberwiegend schwach bindiger Decksand
bis ca. 0,6...0,9 m unter Gelénde.

- Darunter stehen dann groBerméchtige Talkiese/-sande bis zur AufschluBendtiefe
von 5,0 m unter Geldnde an.
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5.3 Hyvdrologische Verhiiltnisse

Tabelle 2: Wasserstdnde zur Erkundungszeit (Mai 2021)

Bohrsondierung Nr. Ruhewasserstand
in m unter Gelidnde in m DHHN
1 3,90 ~100,0
2 3,50 ~100,2
3 3,70 ~100,1
4 4,30 ~100,1
5 4,70 ~100,0
6 4,50 ~100,2

- Mit maximalen Grundwasserstinden von ca. 1,1...1,3 m iiber den Bohrzeitwasserstinden
ist zu rechnen (Ordinate ~ 101,3 m DHHN).

- Nach und wihrend hydrologischen Extremereignissen ist das Auftreten von
Schichtwasser innerhalb der Decksande sowie Talkiese und -sande in Grenzbereichen
unterschiedlicher Kornungen und Feinkorngehalte auch oberhalb o. g. Wasserstdnde

nicht auszuschlieflen.
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5.4 Eigenschaften der Baugrundschichten

Tabelle 3: FEigenschaften der anstehenden Bodenarten

Baugrund- Lagerungs- | Frostempfindlichkeit | Bodenklasse nach | Durchlissigkeit
schicht dichte nach ZTVE-StB 17 DIN 18300:2012-09 | nach DIN 18130
Mutterboden locker mittel 1 -

frostempfindlich

Decksand mitteldicht | gering bis mittel 3-4 durchlassig bis
frostempfindlich stark durchléssig

Talkies/-sand mitteldicht | nicht bis gering 3 stark durchléssig
frostempfindlich

Sickerfihigkeit des Baugrundes

Nach dem DWA —Regelwerk, Arbeitsblatt DWA-A 138 ,,Planung, Bau und Betrieb von
Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser” vom April 2005 (U 9) ist eine Versickerung

anfallenden Niederschlagswassers in Boden moglich, deren Durchléssigkeitsbeiwerte im Bereich
vonke=1x1073...1 x 10 m/s liegen.

Tabelle 4: Durchléssigkeitsbereiche in Abhdngigkeit vom Durchldssigkeitsbeiwert k;

k¢ in m/s Bereich
unter 108 sehr schwach durchléssig
10 bis 106 schwach durchldssig
10 bis 104 durchlassig
10 bis 102 stark durchléssig
tiber 1072 sehr stark durchlassig

An 5 Bodenproben aus den Deck- sowie Talsanden/-kiesen wurden Korngréfenverteilungen

mittels Naflsiebung ermittelt.
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Die ks-Werte wurden folgendermalf3en abgeleitet:

+ Decksand, SU-SU* ke~1x 10* m/s
+ Talkies, GW-GU ki~1...5x 10 m/s
+ Talsand, SE ke~1...5x 10 m/s

Mégliche Sickerschichten sind die unterhalb des Mutterbodens anstehenden
Schmelwassersande-/kiese.

Die ermittelten Wasserdurchlissigkeiten liegen innerhalb des in U 9 enthaltenen

Toleranzbereiches fiir Regenwasserversickerungsanlagen.

GemaB der vorgenannten Unterlage sind weiterhin nachstehende Anforderungen an

Versickerungsanlagen zu stellen:

- allgemeine Michtigkeit des Sickerraumes von mindestens 1,0 m unterhalb der Sohle der
Sickeranlage

- mittlerer hochster Grundwasserstand von 1,0 m unter der Sohle der Sickeranlage

Auf Grund zu erwartender flurnaher Grundwasserstinde bieten sich fiir die

Versickerung von Regenwasser bevorzugt groflachige Anlagen (Rigolen) an.

Entsprechend U 9 ist zur Festlegung eines Bemessungs-ki-Wertes bei Sieblinienauswertung von
einem Korrekturfaktor = 0,2 auszugehen.

Frostempfindlichkeit des Baugrundes

Die im Bereich des StraBenplanums anstehenden Béden sind als gemischtkornig zu beurteilen.

Die anstehenden Erdstoffe sind gem#B nachfolgender Tabelle aus ZTVE-StB 17 nachfolgenden
Frostempfindlichkeitsgruppen zuzuordnen:

- Decksand, SU: Frostempfindlichkeitsgruppe F 2

- Talkies, GW/GU: Frostempfindlichkeitsgruppe F 1/F 2

- Talsand, SE: Frostempfindlichkeitsgruppe F 1
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Tabelle 5: Klassifikation der Frostempfindlichkeit von Bodenarten

Frostempfindlichkeit Bodenart (DIN 18196)
F1 nicht frostempfindlich GW, GI, GE
SW, SI, SE
F2 gering bis mittel TA
frostempfindlich OT, OH, OK
ST, GT, SU, GU
F3 sehr frostempfindlich TL, T™, UL, UM, UA
ou
ST*, GT*, SU*, GU*
Verdichtbarkeit
- Mutterboden:

infolge organischer Einlagerungen und der Witterungsempfindlichkeit

nur zur Geldndeaufschiittung ohne Anforderungen an die Verdichtung geeignet

- Decksand, Talkies und -sand, SU-SU*/GW-GU,SE:

bei Verhiltnissen analog denen zur Zeit der Baugrunderkundung allgemein Verdichtung

auf ca. 98...100 % der Proctordichte moglich, zur Bauwerkshinterfiillung und

weitgehend fiir weitere Verwendungszwecke geeignet
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6. Bodenkennwerte

Die Tabelle 6 beinhaltet die Zusammenstellung der Bodenkennwerte fiir die im Aushub- und
Einflulbereich der Baumafnahme anstehenden Bodenarten. Diese sind bei erdstatischen

Berechnungsverfahren zu beriicksichtigen. Sie sind teils korrelativ ermittelt und
stellen auch Erfahrungswerte dar, die fiir vergleichbaren oder dhnlichen Baugrund der nidheren

Umgebung bzw. derselben geologischen Formation vorliegen.

Tabelle 6: Zusammenstellung der Bodenkennwerte

Baugrundschicht
Decksand Talkies/-sand
Bodenart
Bodenkennwerte ffmS,g’,u’-u  fmG, tw. gg’,s*, tw.u’
m-gS,fs’,g"-g*

innerer

Reibungswinkel cal @ (Grad) 34 36 36
wirksame Kohésion calc¢” (kN/m?) 2 0 0
Wichte (erdfeucht) caly (kN/m?) 18 18 18
Wichte (unter Auftrieb) cal y* (kN/m?) = 10 10
Steifemodul cal Eg (MN/m?) 25 30 30

Erlauterungen/Ergédnzungen zur Tabelle 6: Die angegebenen Werte sind Rechenwerte.

7. Standorteienung

Im Hinblick auf die Baugrund- und Wasserverhiltnisse ist der Standort fiir die geplante
Bebauung geeignet.

Bei einer angenommenen Verlegetiefe der Schmutzwasserleitungen bei ca. 2...3 m unter Gelénde
wird die Grabensohle innerhalb der Talkiese und -sande zu liegen kommen.

Diese Boden sind als ausreichend tragféhig fiir die Leitungsverlegung zu beurteilen.
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Bemessungsgrundlagen und Griindungsempfehlungen

Fiir erdstatische Berechnungen gelten die Bodenkennwerte nach Tabelle 6.

Die Talkiese und -sande sind als Griindungsschichten fiir Fundamente
und als Baugrund fiir die Errichtung von unterkellerten Einfamilienhdusern geeignet.

Bei einer Bebauung ohne Kellergeschossen werden sich die geplanten Griindungsebenen

der Bodenplatten in Geldndehohe bzw. iiber derzeitigem Gelénde oberhalb vom Mutterboden
befinden.

Mutterboden ist infolge humoser Beimengungen und lockerer Lagerung als Griindungsschicht
fiir Fundamente/Bodenplatte und Baugrund nicht geeignet, deshalb abzutragen und durch ein
Griindungspolster zu ersetzen.

Der Hohenausgleich zwischen Erdplanum und UK Bodenplatte muf3 durch den Einbau eines
Griindungspolsters erfolgen.

Nach erfolgter Baugrundverbesserung sind die anstehenden Béden (Griindungspolster iiber
Decksand und Talkies/-sand) als Baugrund und Griindungsschicht fiir Fundamente/Bodenplatte
geeignet und als ausreichend tragfihig fiir die einschitzungsgemif zu erwartenden
Belastungen zu beurteilen.

An ein zur Verwendung kommendes Griindungspolstermaterial sind nachfolgende
Forderungen zu stellen:

Bodengruppe nach DIN 18 196: nicht bindige bis schwach bindige Boden
GW, GI und teilweise GU, GT

Ungleichformigkeitsgrad U: >6

Schldammkornanteil (d < 0,063mm): <7 Gew.-%

GroBtkorndurchmesser d,,: =56 mm

Einbau und Verdichtung: lagenweise

Schiitth6he, je nach Verdichtungsgerit: 0,20 - 0,40 m

Wichte, erdfeucht v, : 20 kN/m3

innerer Reibungswinkel ®@": 38°

wirksame Kohésion c¢”: 0 kN/m?

Als Auffiillung im Bereich des Griindungspolsters kann auch Recyclingmaterial aus
Bauschutt (Betonbruch) bzw. vorzugsweise ein Mineralstoffgemisch (Schotter) unter
nachfolgenden Voraussetzungen eingebaut werden:

Der Einbau des Materials und die damit zusammenhéngenden Grofen der Verdichtung und
des Verformungsverhaltens werden von verschiedenen Faktoren beeinfluflt, dazu zéhlen

neben der auftretenden Belastung (Art, Zeit und Geschwindigkeit) auch Materialeigen-schaften
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wie die Kornabstufung und -form, die Kornelastizitit, die Verspannung innerhalb des
Korngertistes, ggf. auch die Materialermiidung oder die Kornzertriimmerung.
Das Schiittmaterial sollte deshalb wie folgt aufbereitet werden:
+ Kornung 0/32...0/56
+ Feinkornanteil (d < 0,063 mm) <7 %
+ stetige Kornverteilung zur Gewéhrleistung einer guten Verdichtbarkeit
(Der geringste Porenanteil des einzubauenden und zu verdichtenden Materials tritt auf, wenn
seine Kornungslinie sich der Fullerkurve nach der Gleichung

a=(d/maxd)?%
mit a Gewichtsanteil des Siebdurchganges

d KorngréBe entsprechend der Sieb6ffnung

max d Grofitkorn
anndhert. Material dieser Verteilung 146t sich am besten verdichten.)
Der Einbau des Polstermaterials muf3 lagenweise erfolgen, die Schichtdicke richtet sich
nach der Wirkungstiefe des zum Einsatz kommenden Verdichtungsgerites.
Eine Druckverteilung innerhalb des Griindungspolsters unter einem Winkel von 45° zur
Horizontalen ist zu gewahrleisten.
Die Verdichtungsforderung fiir das Griindungspolster betragt Dy, > 98 %. Als Nachweis
ausreichender Verdichtung kann der nachgewiesene Verformungsmodul E,, > 80 MN/m?
(bzw. E,/E,| <2,5) gelten.
Bei Einhaltung vorgenannter Einbauvorschriften und Materialanforderungen kann fiir das

Griindungspolster ein Steifemodul von Eg = 30 MN/m? angenommen werden.

- Die Angabe eines Bettungsmoduls kg zur Bemessung von Plattengriindungen ist keine
reine Bodenkonstante, sondern neben den Bodenkennwerten abhéngig von der Fundamentform
und -einbindetiefe.
Die Abschétzung eines mittleren Bettungsmoduls auf der Grundlage iiberschlégiger
Berechnungen mit den korrelativ bestimmten Steifemoduln bei einer Griindung auf
gewachsenen Boden (ggf. im Zusammenhang mit einem Griindungspolster) ergibt einen
Bettungsmodul kg von ca. 20 MN/m’®.

- Zur Orientierung kann fiir die im Griindungsbereich anstehenden Boden (ggf. nach
erfolgtem Bodenaustausch) von einem Bemessungswert or 4 des Sohlwiderstandes nach
DIN 1054:2010-12 von ca. 280 kN/m? ausgegangen werden.

Der angegebene Sohlwiderstand kann zu Setzungen bis ca. 2 cm fiihren.
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9. Kanalverlegung

9.1 Kanalauflager

Nach DIN EN 1610 ist das direkte Auflagern der Rohre in anstehenden verdichtungsféhigen
Boden bzw. nichtbindigen Sanden und Kiessanden mit einem GrofStkorn von 22 mm bei
DN <200 bzw. von 40 mm bei DN > 200 bis < 600 moglich.

Bei einer Verlegetiefe von Kanilen bei ca. 2...3 m unter Gelédnde wird die Grabensohle
innerhalb von Talkies und -sand zu liegen kommen.

Talkiese und -sande sind allgemein als ausreichend tragfahig zu beurteilen und damit als direktes
Rohrauflager geeignet. Die Grabensohle ist generell nachzuverdichten.

In Bereichen mit ggf. einlagerten Steinen sind diese in der geplanten Méchtigkeit einer
Rohrbettung aufzunehmen und durch Sandbdden zu ersetzen.

9.2 Kanalgraben

Fiir die Herstellung der Rohrleitungsgriben und Baugruben gelten die Forderungen der

DIN 4124, der DIN EN 1610, der ZTVE-StB 17 und der ZTV A-StB 12.

Bei einer Grabentiefe von > 1,25 m (bzw. 1,75 m) ist der Graben zu verbauen, sofern nicht

auf Grund ausreichender Entfernung zu angrenzender Bebauung eine Bauweise in abgebdschter
Baugrube moglich ist. Nicht verbaute Baugruben und Graben mit einer gréBeren Tiefe sollten mit
einer Boschungsneigung nicht steiler als 45° angelegt werden.
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9.3 Fiillboden

- Leitungszone:
Im Bereich der Leitungszone gelten analoge Materialforderungen wie fiir das Rohrauflager.
Fiir die Verdichtung der Schiittstoffe im Bereich der Leitungszone gilt nach ZTVE-StB 17 ein
geforderter Verdichtungsgrad von Dy, = 97 %.
Die beim Aushub des Grabens anfallenden Bdden der schwach bindigen und grobkérnigen
Sande und Kiese (SU-SE/GW-GU) sind bei Aushaltung ggf. eingelagerter Steine als
Schiittstoff auch in der Leitungszone geeignet.

- Verfiillzone:
In der Verfiillzone sind im Hinblick auf ihre Verdichtbarkeit vorzugsweise grobkornige
bis schwach bindige, gemischtkérnige Boden zu verwenden.
Die Verfiillung soll lagenweise erfolgen und jede Lage so verdichtet werden, daf} in Anlehnung
an die Forderungen der ZTVE-StB 17 in Abhédngigkeit von den zur Verwendung kommenden
Schiittstoffen ein Verdichtungsgrad Dy, von mindestens 97 % erreicht wird.
Bei Aushaltung von ggf. eingelagertem Grobkorn kénnen alle unterhalb des Mutterbodens

vorhandenen Bdden als Schiittstoffe in der Verfiillzone wieder eingebaut werden.

10. Angaben zur Ausfiihrung der Straflienbefesticungen

Griindungen von Verkehrsflichen miissen den Anforderungen der ZTVE-StB 17 hinsichtlich der
Tragfahigkeit des Baugrundes, der Qualitét des Einbaumaterials und der Verdichtung entsprechen.

Auftretende Setzungen diirfen nur in Groenordnungen auftreten, die die Funktionsféhigkeit
der Verkehrsflache nicht gefédhrden und die keine Risse und unzuléssigen Verformungen in der

Befestigung verursachen. Die Frostsicherheit des Oberbaus ist zu gewahrleisten.

Die Einordnung der im Planum der Verkehrsflichen anstehenden Bdden hinsichtlich ihrer
Frostempfindlichkeit nach ZTVE-StB 17 ist entsprechend den Ausfiihrungen in Abschnitt 5.4
vorzunehmen.

Auf Grund der oberflachennah anstehenden schwach bindigen Béden sollte von der
Frostempfindlichkeitsklasse F 2 ausgegangen werden.

Daraus ergibt sich gemaf nachfolgender Tabelle 7 entsprechend den Festlegungen nach
ZTVE-StB 17 und RStO 12 fiir Befestigungen der Belastungsklasse 1,0...3,2 (Sammel-/
Quartierstra3e mit nicht stindig vom Schwerverkehr genutzten Flachen) ein frostsicherer
StraBenaufbau von d = 0,50 m.



Ingenieurgesellschaft fiir Baugrund- und
Altlastenuntersuchung mbH Dresden

Auftrags-Nr.: 21.141 Seite 17

Tabelle 7: Ausgangswerte fiir Bestimmung der Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus

Zeile Frostempfindlichkeitsklasse Dicke bei Belastungsklasse

Bk100-10 Bk3,2-1,0 Bk 0,3

1 F2 55cm 50 cm 40 cm

2 F3 65 cm 60 cm 50 cm

Nach RStO 12, Bild 6 liegt das Untersuchungsgebiet in der Frosteinwirkungszone II.

Nach Tabelle 7 vorgenannter Vorschrift ergibt sich daraus eine Mehrdicke des frostsicheren
Stralenaufbaus von 0,05 m.

Auf Grund ungiinstiger Wasserverhaltnisse (Schicht-/Stauwasser moglich) ist nochmals eine
Mehrdicke von 0,05 m anzurechnen.

Weitere Mehr- oder Minderdicken sind aus dieser Tabelle fiir die gegebenen Verhéltnisse nicht
ableitbar.

Damit ergibt sich die Dicke des frostsicheren Oberbaus zu insgesamt d = 0,60 m.

Zur Festlegung des erforderlichen frostsicheren Stralenaufbaus ist weiterhin das Trag- und
Verformungsverhalten des Untergrundes zu beriicksichtigen.

Die vorgenannten Dicken des frostsicheren Oberbaus und die Anforderungen der

ZTVE-StB 17 an den Verformungsmodul der Frostschutz- bzw. ungebundenen Tragschicht setzen
auf dem Erdplanum einen Verformungsmodul von mindestens E,, = 45 MN/m? voraus.

Die vorhandenen Boden werden einschitzungsgemal diesen geforderten Verformungsmodul
erreichen.

Demnach machen sich keine zusitzlichen Baugrundverbesserungen erforderlich.

Zur Uberpriifung der vorgenannten Feststellung sollten jedoch nach Freilegen des Planums
Plattendruckversuche durchgefiihrt werden.

Beim Aufbau der Verkehrsflichen wie vorstehend beschrieben wird eingeschétzt, dafl der auf der
Tragschicht geforderte Verformungsmodul von E,, = 100...120 MN/m? erreicht wird.
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11.

Hinweise zur Bauausfiihrung

Wasserhaltung:

Die Grabensohle von Leitungstrassen ist fiir die Nachverdichtung des Planums, den
erforderlichen Einbau des Rohrauflagers und die sorgféltige Verlegung der Rohrleitungen stets
wasserfrei zu halten.

ErfahrungsgemaB sind mittels offener Wasserhaltungen Absenkungen des Grundwassers

bis ca. 0,5...1 m moglich. Bei ggf. tiefern Geldndeeinschnitten und wihrend

hydrologischer Extremzeiten ist deshalb die Notwendigkeit geschlossener Wasserhaltungs-
mafinahmen nicht auszuschlief3en.

Das im Zuge der Aushubarbeiten freigelegte Planum des Rohrgrabens ist generell
nachzuverdichten.

Erhohte Aufwendungen beim Grabenaushub sind nicht zu erwarten.

Die Griindung von Bauwerken muf} entsprechend DIN EN 1997-1:2009-09, Abschn. 6.4,
frostsicher erfolgen. Hierfiir ist gemd3 DIN 1054:2010-12 eine frostsichere Griindungstiefe
von > 0,80 m vorzusehen.

Zusétzlich sind lokale EinfluBgrofen wie z. B. die geologische Situation und die 6rtliche
Frosteindringtiefe zu beriicksichtigen.

Zur frostsicheren Griindung der geplanten Gebédude ist gemél vorliegender Erfahrungswerte
und unter Beriicksichtigung der lokalen EinfluBgréBen eine frostsichere Uberdeckungshdhe
von OK Gelédnde bis UK Fundamentsohle = 0,8 m ausreichend.

Entsprechend miissen Frostschiirzen mindestens 0,8 m in den Baugrund einbinden.

Bei Ausfiithrung einer Unterkellerung ist die Frostsicherheit allgemein gewahrleistet.

Bei der Ausfiihrung der Hochbauten mit Unterkellerungen ist ggf. mit erhohten Aufwendungen
zu Grundwasserabsenkungen und zum dauerhaften Bauwerksschutz zu rechnen.

Die Untersuchung der lokalen Kampfmittelsituation war nicht Gegenstand der aktuellen
Beauftragung. Der baugrunduntersuchenden Stelle liegen auch keine Angaben zu einer
Kampfmittelgefdhrdung vor.

Die Ortslage Doberschiitz (PLZ: 03438) in Sachsen ist keiner Erdbebenzone
und Untergrundklasse zuzuordnen.

Der Untersuchungsstandort liegt nicht in bekannten Bergschadensgebieten,
Einfliisse untertdgigen Bergbaus sind nicht bekannt.
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- Die Gemeinde Doberschiitz in Sachsen gehért nach U 11 nicht zum Radonvorsorgegebiet.
Zusitzliche bauliche Maflnahmen zum Bauwerksschutz sind demnach nicht erforderlich.

12. SchluBbemerkungen

Fiir die ErschlieBung (WohngebietsstraBen sowie Ver- und Entsorgungsleitungen)
des B-Planes ,,Paschwitzer LandstraBe in 03438 Doberschiitz, OT Sprotta-Siedlung,

Paschwitzer Landstral3e, Flst. 92/14, wurden durch unsere Ingenieurgesellschaft
Baugrunduntersuchungen durchgefiihrt.

Anhand der Erkundungsergebnisse von 6 Bohrsondierungen, der durchgefiihrten Laborversuche,
der visuellen Aufnahme im Gelédnde sowie der zur Verfiigung stehenden Unterlagen wurde dieses
Geotechnische Gutachten erarbeitet und Angaben zur Ausfiihrung der StraBenbefestigung, der

Kanalverlegung, zu Bauwerksgriindungen sowie zur Bauausfithrung gemacht.

Fiir die Bemessung von Bodenplatten/Fundamenten werden Bodenkennwerte und zur
Orientierung ein Bettungsmodul bzw. Bemessungswert des Sohlwiderstandes angegeben.

Auf Grund individuell notwendiger Beurteilungen fiir die Errichtung der
Einfamilienhiuser und von Sickeranlagen sollten unbedingt Detailerkundungen
durchgefiihrt und entsprechende Gutachten/Erkundungsberichte erstellt werden.

Bei Unterkellerungen ist ggf. mit Wasserhaltungsmafinahmen und mit der Ausfiihrung von

Abdichtungen gegeniiber driickendem Grundwasser zu rechnen.

Prinzipiell sind Abweichungen beziiglich der Schichtméchtigkeiten und -ausbildung nicht auszu-
schlieBen. Sollten beim groBflachigen Aushub wihrend der Bauarbeiten von den im Gutachten
beschriebenen Baugrundverhéltnissen abweichende festgestellt werden, ist unsere Gesellschaft
sofort zu benachrichtigen, um die Ursache und die Auswirkungen auf die im Gutachten genannten

Empfehlungen tiberpriifen und ggf. ergénzen zu kénnen.
Das Geotechnische Gutachten besitzt nur in seiner Gesamtheit Verbindlichkeit.

Dresden, 4. Juni 2021

Jagerstralle 6
01099 Dresden
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Bilddokumentation Baugelinde

Bild 1: Blick auf den siidlichen Bereich des geplanten Baugebietes
aus nordwestlicher Richtung mit den Ansatzpunkten der BS 1 bis 3

Bild 2: Blick auf den nérdlichen Baubereich aus siidostlicher Richtung
mit den Ansatzpunkten der BS 5 und 6

INGENIEURGESELLSCHAFT FUR
BAUGRUND- UND ALTLASTENUNTERSUCHUNG MBH

B-Plan ,,Paschwitzer Landstrae* in Doberschiitz,
OBJEKT:  OT Sprotta-Siedlung, Paschwitzer Landstr., Flst. 92/14| M: -

OBJEKT-NR:

21.141 ANL: 4 BL: -




